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AGENDA 



Zasady wprowadzania kontraruchu w GdaŒsku 

 

 

Kiedy? 



Ulica Ogarna, pierwszy kontrapas ï 22 wrzeŜnia 2009 r. 



Rowerowe śr·dmieŜcie ï 1 lipca 2010 r. 



Kontraruch w dokumentach 

ZarzŃdzenie Prezydenta Miasta GdaŒska 
 z dnia 23 marca 2012 r.  

w sprawie wprowadzenia standard·w technicznych oraz zasad planowania, projektowania i 

organizacji ruchu rowerowego na drogach publicznych i wewnňtrznych, 
bňdŃcych w trwağym zarzŃdzie ZarzŃdu Dr·g i Zieleni w GdaŒsku oraz wprowadzenia wskaŦnik·w i wytycznych 

dla parking·w rowerowych 

 1 pkt 1 
na drogach o maksymalnej dopuszczalnej prňdkoŜci do 30 km/h ï trasy rowerowe nie powinny byĺ wyodrňbniane 

- ruch rowerowy powinien odbywaĺ siň na zasadach og·lnych w jezdni, 

 przy jednoczesnym obowiŃzku fizycznego uspokojenia ruchu pojazd·w 

mechanicznych i obowiŃzku tworzenia udogodnieŒ dla ruchu rowerowego poprzez umoŨliwienie 

jazdy w obu kierunkach na ulicach jednokierunkowych  

31 ulic   
od 1 stycznia 2014 r.  



Latem... i zimŃ... 



Zasady wprowadzania kontraruchu w GdaŒsku 

 

 

Gdzie? 



W strefach zamieszkania, 



w strefach Ătempo 30ò, 



w strefach skrzyŨowaŒ r·wnorzňdnych, 



ale i poza strefami. 



Na obszarze zabytkowym 



i niezabytkowym. 



Na ulicach bez parkowania, 



z parkowaniem po lewej, 



z parkowaniem po prawej, 



z parkowaniem wszňdzie. 



Na asfalcie, 



na jombach, 



na bruku, 



ale i na kocich ğbach. 



Zasady wprowadzania kontraruchu w GdaŒsku 

 

 

Jak? 



ZdarzajŃ siň kontrapasy, 



zazwyczaj tylko tabliczki, 



ale teŨ same malowanki. 



Najszerszy kontrapas jest szerszyé 

3,5 m 



od najwňŨszej ulicy. 

2,8 m 



Analiza zdarzeŒ w kontraruchu 



GDAőSK 2009 ï ulice jednokierunkowe + T22 

GDAőSK 2009 ï ulice jednokierunkowe + T22 


